
A NOUS RETOURNER PAR FAX +33(0)4 78 90 69 59
PAR MAIL bene@bene-inox.com

Société : Coordonnées : Nom et Fonction :




 Installation intérieure ou sous abri  Installation extérieure
protection standard IP65 protection renforcée

 Exécution ATEX (préciser zone) :  IP =

 Demande de certificat (ATEX, DESP…)

Temps d'ouverture / de fermeture  = Fréquence d'utilisation =

Taux de service (facteur de marche) =

 Référence de la vanne à motoriser :

 Définition de la vanne Dimension de la platine ISO :

Taille du carré d'entrainement de la vanne :

Couple de la vanne :

Vanne 2 voies Vanne 3 voies

Afin de faciliter le remplissage du questionnaire,
nous vous conseillons de le compléter par ordinateur

QUESTIONNAIRE DE DEFINITION PRODUIT

1 - Environnement

MOTORISATION DE VANNE

4 - Choix de la motorisation

3 - Définition de l'entrainement

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST

Tél : +33(0)4 78 90 48 22 – Fax : +33(0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

2 - Définition du facteur 
de marche
(Remplir une des deux lignes)
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PAR MAIL bene@bene-inox.com

 24 Vcc  48 Vcc  Positionneur intégré 4-20 mA ou 0-10V (Régulation)

 24 Vca ~  48 Vca ~

 110 Vca ~  230 Vca ~  Failsafe (Retour en position initiale)

 Motorisation pneumatique ou électro-pneumatique

 Simple effet (retour à la position initiale)  Double effet  Parallèle à la tuyauterie (standard)

 Vanne NF  Vanne NO  Perpendiculaire à la tuyauterie

 Pilotage par électrodistributeur

 3/2 Monostable  5/2 Monostable  24 Vcc  48 Vcc

 5/2 Bistable  24 Vca ~  48 Vca ~

 110 Vca ~  230 Vca ~

 Vanne en L

 Position A  Position B

(position initiale) (position initiale)

 Vanne en T

 90° (Ouvert / Fermé) Electrique ou pneumatique  180° (3 Positions) Seulement électrique

Position A Position B Position C Position D

Combinaisons possible des positions : Pour une course de 90° : A-B ; D-A ; B-C ; C-D

Pour une course de 180° : A-B-C ; D-A-B ; B-C-D ; C-D-A

Combinaison : - -

Position initiale :

Quantité = Date

Signature

Afin de faciliter le remplissage du questionnaire,
nous vous conseillons de le compléter par ordinateur

Motorisation électrique

 Vanne NF

 Contacteurs électriques

Vérin à crémaillière Sens de montage de l'actionneur

 Détection ouverture / fermeture  Détecteurs inductifs

Tél : +33(0)4 78 90 48 22 – Fax : +33(0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

Positions successives de la vanne :

La position initiale ne peut être choisie que dans les positions extrèmes de la combinaison (Ex : combinaison A-B-C, position initiale A ou C)

QUESTIONNAIRE DE DEFINITION PRODUIT

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST

Tension d'alimentation

Tension d'alimentation Options

6 - Commentaires et précisions 
éventuelles

MOTORISATION DE VANNE

 Vanne NO

5 - Motorisation pour vanne



2/2


	MOTORISATION VANNE INDUSTRIELLE

	3P/E: Off
	3EL1: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off

	3Pneu2: 
	2: Off
	1: Off

	3Pneu1: 
	1: Off
	3: Off
	2: Off
	4: Off
	6: Off

	3Pneu3: Off
	LPos: Off
	TyV: Off
	TPos: Off
	Liste1: 
	1: [3]
	2: 
	6: [D]
	5: [C]
	4: [D]
	3: [D]
	2: [C]
	1: [B]


	Liste2: 
	1: [40]
	2: [10]

	Liste3: A
	Ray: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Commentaire: 
	Date3_af_date: 
	Qté: 
	Zone Atex: 
	IP: Off
	Instal: Off
	Atex: Off
	Certificat: Off
	Tps open: Ex : 10 sec
	Frq: Ex : 3 démarrages/min
	Taux service: Ex : 50%
	TextCert: 
	TxtIP: 
	TxtrefV: 
	NbV: Off
	TVaMo: Off
	TxtcarPl: Ex : F05
	Société_es_:company: 
	Téléphone: 
	Mail: 
	Contact: 
	TxtcarV: Ex : 14x14
	CpleV: Ex : 18
	UnTCV: 
	UnCplV: 
	cache: 


