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o Raccords a sertir

Inox 316L

Stainless steel press fittings

Modete 41161

EPDM O

Modele 41162

Modele 41163
NBR
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-0,95 Bar/ 16 Bar
-20°C/ +120°C

Joint pour raccords a sertir
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Gasket for press fittings

@ ext tube Joint EPDM noir Joint FKM vert Joint NER marron
{mm) Référence Prix unitaire Référence Prix unitaire Référence Prix unitaire

15 941161-15 0,60 941162-15 3,15 941163-15 .

18 941161-18 0,70 941162-18 4,30 941163-18 .

22 941161-22 0,75 941162-22 4,70 941163-22 .

28 941161-28 0,80 941162-28 515 941163-28 .

35 941161-35 0,90 941162-35 7,20 941163-35 .

42 941161-42 1,25 941162-42 8,05 941163-42 .

54 941161-54 1,40 941162-54 8,85 941163-54 .

76,1 941161-76 . 941162-76 17,30 941163-76 .

8839 941161-88 . 941162-88 18,90 941163-88 .

108 941161-108 . 941162-108 29,70 941163-108 .

EPDM : monté en standard sur les raccords a sertir
Température :de -20°C 4 +120°C

Exemples d'utilisation : eau potable chaude ou froide, traitements des eaux, chauffage et climatisation... ACS

FKM :4 commander séparément / livré non monté
Température : de -20°C 4 +200°C
Exemples d'utilisation : installations de chauffage solaire, huiles, air comprimé... NON ACS

NBR :4 commander séparément / livré non monté
Température : de -20°C a +95°C
Exemples d'utilisation : huiles, dérivés de pétrole, air comprimé... NON ACS
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plibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
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