Serie

50

VALVULAS
MOTORIZADAS

Valvulas de esfera

Ball valves

\V[eLe Sl f11EX] Valvula de esfera 2 piezas H/H (58308)
con actuador eléctrico IP65 (50835)

Caracteristicas

> Valvula

Dimensiones: DN8 a DN80 (1/4* a 3%)
Conexiones: rosca gas (BSP)

Presion: PN63 (1000 Ib)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M
(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

> Servomotor eléctrico
Temperatura de trabajo: de -10 °C a +50 °C
Material: plastico

180 9001
BUREAU VERITAS
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La informacion técnica, ilustraciones y fotografias se proporcionan a titulo indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en funcién de las tolerancias admitidas en la profesion y de las normas aplicables. Las
instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en funcién de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades
del comprador, cuya definicion depende exclusivamente de este tltimo.
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Ino'@ VALVULAS
MOTORIZADAS
L3 L4

DN DN L1 Tiempo de maniobra

Referenci
(mm) |(pulgadas) (mm) (mm) (s) g::f '

8 1/4" 67 186 143 118 10 1,98 450053-8A
10 3/8" 67 186 143 118 10 1,95 450053-10A
15 1/2" 67 186 143 118 10 1,91 450053-15A
20 3/4" 70 192 143 118 10 2,01 450053-20A
25 1 85 201 143 118 10 2,50 450053-25A
32 1"1/4 94 206 143 118 10 2,82 450053-32A
40 1"1/2 105 215 143 118 10 3,44 450053-40A
50 2" 125 246 204 165 8 7,27 450053-50A
65 2"1/2 155 267 204 165 8 10,00 450053-65A
80 3" 173 276 204 165 8 17,10 450053-80A

DN DN Tiempo de maniobra Reforengl Tiempo de maniobra Reforengl
(mm) (pulgadas) 202:: ©) aDé4V

8 1/4" 15 450053-8B 16 450053-8C
10 3/8" 15 450053-10B 16 450053-10C
15 1/2" 15 450053-15B 16 450053-15C
20 3/4" 15 450053-20B 16 450053-20C
25 1" 15 450053-25B 16 450053-25C
32 1"1/4 15 450053-32B 16 450053-32C
40 1"1/2 15 450053-40B 16 450053-40C
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Ino:@ VALVULAS
MOTORIZADAS

Punto ref. Designacion Material Cantidad
1 VALVULA 2 PIEZAS (58308) CF8M 1
2 TORNILLO DE FIJACION INOX 4
3 ARANDELA INOX 4
4 ACOPLADOR INOX 0o
5 SERVOMOTOR ELECTRICO (50835) PLASTICO 1

Para obtener mas informacion técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- 58308 : Valvula 2 piezas hembra/hembra
- 50835 : servomotor eléctrico IP65
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