Bﬂﬁ Raccords a demi-coquille e

= PMS 25 bar it
Hose fittings with clamp units =@ EN 14420-5 de -20°C a +65°C RAPIDES
Modsle 5559 Raccord écrou tournant Gaz douille cannelée a collerette type UTS®
Inox 316
UTS female BSP threaded coupling, with smooth hose shank and collar - Stainless steel 316
F L1 L2 L3 S Référence Prix
© (pouces) (mm)  (mm) (mm}  (mm) Inox 316 unitaire
ﬁb 13 13,2 85 1/2" 65 8 34 27 0,10 455598-13 .
19 19,2 | 145 | 3/4" 70 125 | 34 32 0,15 455598-19 .
25 252 | 20,5 Lid 70 13 34 41 0,23 455598-25 .
32 325 | 275 | 114 70 13 34 50 0,32 455598-32 .
38 38,5 3 112 | 725 16 34 55 0,38 455598-38 .
50 50,5 | 445 2" 815 16 41 70 0,63 455598-50 .
e ) 63 63,5 57 2"1/2 96 17.5 52 86 0,94 455598-63 .
E i 75 75,5 69 3 12 21,5 64 100 1,36 455598-75 .
“CEHT T EE 100 | 1005 | 935 | 4" | 139 | 22 | 80 | 125 | 2,36 | 455598100 | o
i |y s Pression de service : 25 bar * Sur demande
7 Température de service : de -20°C 4 +65°C
Filetage selon la norme 1SO 228-1
{, +3301 78904822 +30(04.78.90.69.50 $9% veneabenc-nox.com Les cotes sont mmu,,_“;mmmﬁmﬂ:;;“;ﬁ:x iesiviiey

Prix HT. ques el non & = Technical datas sutject 1o change




