Coudes a souder ISO

ISO elbows
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Coude ISO 5D a 90° forte épaisseur roulé soudé - Inox 1.4307 - 1.4404

High thickness 90° ISO bend 5D - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Poids Reférence Prix Référence Prix
(kg) Inox 1.4307  unitaire  Inox 1.4404  unitaire

213 45 2,6 0,10 | 356482-2126 . 656482-2126 .
26,9 57 2,6 0,17 | 356482-2626 . 656482-2626 .
33,7 72 3,2 0,29 | 356482-3332 . 656482-3332 .
42,4 93 32 0,47 | 356482-4232 . 656482-4232 .
483 | 108 32 0,78 | 356482-4832 . 656482-4832 .
60,3 | 135 3,0 0,89 | 356482-603 . 656482-603 .
60,3 135 3,6 1,16 | 356482-6036 . 656482-6036 .
76,1 175 3,0 1,44 | 356482-763 U 656482-763 .
76,1 175 3,6 1,56 | 356482-7636 . 656482-7636 .
889 | 205 3,0 2,06 | 356482-883 . 656482-883 .
889 | 205 4,0 2,84 356482-884 . 656482-884 .
1143 | 270 3.0 3,49 | 356482-1143 . 656482-1143 .
1143 | 270 4,0 5,01 | 356482-1144 . 656482-1144 .

Forte épaisseur, voir modéle 5615 pour épaisseur standard * Sur demande

178 Les cotes sont de varier. Merci de nous consulter en cas de cols impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us,
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