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In°‘® VALVULAS
Accesorios para valvulas

Valves accessories

\Vlele[Fl[eR:1:1: 748 Eliminador de aire - Roscado Gas
Inox 316

Caracteristicas

Dimensiones: DNI5 (1/2")

Conexiones: roscado gas (BSP) segun ISO 7-1
Presion de trabajo: 14 bar

Temperatura: de -10 °Ca +200 °C

Material: Inox

Conexion punto bajo 3/4"
Conexién evacuacién /2"
Juntas: FPM y Grafito

150 9001

BUREAU VERITAS
Certification
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Referencia

15 12" 120 3/4" 12" 144 1,60 458873-2015

Punto ref. Designacion Material
1 CUERPO CF8M
2 FLOTADOR SS316
3 EJE SS304
4 PALANCA FLOTADOR SS304
5 TORNILLO (FLOTADOR) SS304
6 TORNILLO SS304
7 JUNTA PURGADOR FPM
8 PURGADOR SS304
9 SOPORTE FIJACION SS304
10 JUNTA DE CUERPO GRAFITO
1 TAPA CF8M
12 TORNILLO DE CIERRE SS304
13 TAPON SS304
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Utilizacion

Presion y temperatura

Para controlar la presién en funcién de la temperatura, ver la siguiente curva.

280
18
240
116
200 = 14
% 160 \ 1" x
o \ J410 &
z \\ |, g
2 %
g0 \\ = %
© N
\| H2
\

0 100 200 300 400 500°F
°C

T
0 50 100 150 200 250
TEMPERATURA

A Cuidado con el riesgo de quemaduras con una temperatura de uso superiora 60 °C.
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Curva de caudal de purga
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Instrucciones de montaje y mantenimiento

Instalacion

El eliminador de aire debe instalarse en una tuberia vertical, por lo general en un punto alto del circuito de
purga.

Respetar el sentido de montaje del eliminador de aire. La salida del purgador debe canalizarse hacia un
lugar fuera de peligro.

Se recomienda instalar previamente una valvula de seccionamiento de DN20, paso integral

Asegurarse de que la zona de instalacion esté lo suficientemente despejada para efectuar las
operaciones de mantenimiento. Comprobar que el material esta limpio y que no presenta cuerpos
extrafos que podrian deteriorarlo.

Para la estanqueidad de las los racores roscados, utilizar una producto adaptado a las condiciones de
trabajo (p. ej.:cinta PTFE).

Principio de funcionamiento

El eliminador de aire permite purgar el aire presente en el circuito.
En caso de presencia de aire en el circuito, el aire sube al eliminador de aire y atrapa el agua. Lo que hace

descender la esfera y permite evacuar el aire. Una vez que el aire se ha evacuado, el nivel de agua sube y
cierra la evacuacion.

G\ (o
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Instrucciones de montaje y mantenimiento

Mantenimiento

En condiciones normales de utilizacion, el eliminador de aire no necesita mantenimiento.
Importante: Para el desmontaje del eliminador de aire, es necesario reemplazar la junta de cuerpo 10.

Normas y conformidad

* Conexion: rosca gas (BSP) segun la norma EN ISO 7/1
* Test de estanqueidad segun la norma EN 12266
* Conforme a la PED, Directiva 2014/68/EU (antiguamente 97/23/CE)
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