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Brides et accessoires ANSI

ANSI flanges and accessories

Modele 59711

Fibres

O

Modsle DOT 21
PTFE

Modele 597 31
Graphite

Modsle DOTT1
EPDM

<
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\‘ +33(0}4.78.90.48.22

g +33(0)4.78.90.69.59

@ EN 15560-1/ ANSI B16.21
Joint de bride ANSI class 150

Gasket for class 150 ANSI flange

DN D1 D2 = Référence Prix Reférence
{pouces) (mm) (mm) (mm) Fibres unitaire PTFE
1/2" | 475 | 22 2 959711-15 . 959721-15
34" | 570 | 27 2 959711-20 . 959721-20
1* 66,5 | 34 2 959711-25 . 959721-25
1"1/4 | 76,0 | 43 2 950711-32 . 959721-32
1"1/2 | 855 | 49 2 959711-40 . 959721-40
2" |104,5| 61 2 959711-50 . 959721-50
2'1/2 | 1240 73 2 959711-65 . 959721-65
3" 136,5| 89 2 959711-80 . 959721-80
4" 174,5| 115 2 | 959711-100 . 959721-100
5" 196,5| 141 2 | 959711-125 . 959721-125
6" |222,0| 169 2 | 959711-150 . 959721-150
8" |279,0| 220 2 | 959711-200 . 959721-200
10" [3395| 273 2 | 959711-250 . 959721-250
12" |[409,5| 324 2 | 959711-300 . 959721-300
14" | 4505 | 356 2 | 959711-350 . 959721-350
16" |514,0| 407 2 | 959711-400 . 959721-400
18" | 549,0| 458 2 | 959711-450 . 959721-450
20" | 606,5| 508 2 | 959711-500 . 959721-500
24" |717,5| €10 2 | 959711-600 . 959721-600

Prix Référence

unitaire  Graphite
. 959731-15
. 959731-20
. 959731-25
. 959731-32
. 959731-40
. 959731-50
. 959731-65
. 959731-80

. 959731-100
. 959731-125
. 959731-150
. 959731-200
. 959731-250
. 959731-300
. 959731-350
. 959731-400
. 959731-450
. 959731-500
. 959731-600

ANSI

F—I‘ri>f: &
unitaire EP
. 959771-15 .
. 959771-20 .
. 959771-25 .
. 959771-32 .
. 959771-40 .
. 959771-50 .
. 959771-65 .
. 959771-80 .
. 959771-100 .
. 959771-125 .
. 959771-150 .
. 959771-200 .
. 959771-250 .
. 959771-300 .
. 959771-350 .
. 959771-400 .
. 959771-450 .
. 959771-500 .
. 959771-600 .

Fibres : Température ; -40°C a4 +120°C / Pression maxi : 25 bar
PTFE : Température : -200°C & +180°C / Pression maxi : 40 bar jusqu'a 120°C, au dela 20 bar
Graphite : Température : -200°C & +400°C / Pression maxi : 120 bar
EPDM : Température : -30°C a +120°C / Pression maxi : 25 bar

* Sur demande

La tenue des joints et |'étanchéité dépendent de la compatibilité chimigue entre le fluide véhiculé
et le matériau du joint utilisé, du montage, de |'état des faces de brides. ..

’x‘ bene@bene-inox.com

Les cotes d' sont
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Prix HT.

de varier. Merci de nous consulter en cas de cole impérative.

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us,

techniques et

non contraciuefies - Technical datas subject fo change



