In°l® NORMA SMsS

Accesorios para valvulas mariposa

Vel Elleiy k%] Maneta inox tirador multiposicion para
valvula mariposa - 925 a 9104

Caracteristicas

Dimensiones: DN25 a DN104 (1“a 4%)

Temperatura ambiente: +90 °C

Material:Inox

150 9001 R
BUREAU VERITAS
Certification

Béné Inox — || Chemin de la Pierre Blanche — 69800 SAINT PRIEST — S.A.S au capital de 240 000 € — SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 — Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 —www. bene-inox.com—bene@bene-inox.com

La informacion técnica, ilustraciones y fotografias se proporcionan a titulo indicativo y no contractu al. Algu s pue eden n funcion de las toler: s admitidas en la profesion y de las normas aplicables. Las
instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en f ncion d las condiciones d usod | producto, del entorno de montaje y de las necesidades
del comprador, cuya definicion depende exclusivamente de este ultimo.
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DN valvula DN valvula L1 L2 Arrastre
Referencia
(mm) (pulgadas) (mm) (mm) (mm)
25a76 1"a3" 141 46 Seccién plana 8 0,38 261323-2576

80 a 104 3"1/2 a 4" 170 57 Cuadrado 9,5 x9,5( 0,80 261323-104

Maneta 4 posiciones:90° del DN25 al DN76.
Maneta 2 posiciones:A/C del DN80 al DN 04.

Punto ref. Designacion Material Cantidad
1 MANETA INOX 1
2 TORNILLO DE CIERRE INOX A2 1
3 VALVULA MARIPOSA INOX 1

Montaje (valvulaDN25 a DN76)

Insertar la maneta | en el eje de la mariposa de la valvula 3.
Atornillar el tornillo 2 en la maneta | hasta el tope.
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La informacion técnica, ilustraciones y fotografias se proporcionan a titulo indicativo y no contractual. Algunas pueden vari ar en funcion de las tolerancias admitidas en la profesion y de las normas aplicables. Las
instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en funcién de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades
del comprador, cuya definicion depende exclusivamente de este Gltimo.
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Punto ref. Designacion Material Cantidad
1 MANETA INOX 1
2 TORNILLO INOX A2 1
3 TAPA PLASTICO 1
4 VALVULA MARIPOSA INOX 1

Montaje (valvula DN80 a DN 104)

Insertar la maneta | en el eje de la mariposa de la valvula 4.
Tirar de la maneta para introducir el tornillo 2 y atornillarlo en el eje de la mariposa de
la valvula 4. Colocar la tapa 3 en la maneta |.
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La informacion técnica, ilustraciones y fotografias se proporcionan a titulo indicativo y no contractual. Algunas pueden vari ar en funcion de las tolerancias admitidas en la profesion y de las normas aplicables. Las
instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en funcién de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades
del comprador, cuya definicion depende exclusivamente de este ltimo.
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