In°l® NORMA SMS

Accesorios para valvulas mariposa

Maneta con gatillo multiposiciones para valvula
mariposa @25 a Q76

\V/[o)al=1[0) o} - %! maneta plastico
\Vi[oal=1[o) o% 1:F:l maneta totalmente de inox

Caracteristicas

Dimensiones: DN25 a DN76 (1“a 3)
Temperatura ambiente: +90°C

Material:Plastico / inox

150 9001
BUREAU VERITAS
Certification
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La informacion técnica, ilustraciones y fotografias se proporcionan a titulo indicativo y no contractu al. Algu s pue eden n funcion de las toler: s admitidas en la profesion y de las normas aplicables. Las
instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en f ncion d las condiciones d usod | producto, del entorno de montaje y de las necesidades
del comprador, cuya deﬁnlaon depende exclusivamente de este Ultimo.
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DN valvula DN valvula L1 L2 Arrastre
Referencia
(mm) (pulgadas) (mm) (mm) (mm)
25a76 1"a3" 168 50 Seccién plana 8 0,19 961343-2576
25a76 1" a3" 168 50 Seccidn plana 8 0,35 261344-2576

Maneta |3 posiciones 180°.

Punto ref. Designacion Material Cantidad

MANETA PLASTICO/INOX 1

POSICIONADOR INOX 1

TORNILLO A2 1

TAPA (UNICAMENTE PARA 1

LA MANETA DE PLASTICO) PLASTICO

VALVULA MARIPOSA INOX 1
Montaje

Situar el posicionador 2 en la valvula (parte dentada
lado palanca).

Insertar la maneta | en el eje de la mariposa de la
valvula 5.

Enroscar el tornillo 3 en el eje de la mariposa de la
valvula 5.

Colocar la tapa 4 en la maneta |.
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La informacion técnica, ilustraciones y fotografias se proporcionan a titulo indicativo y no contractual. Algunas pueden vari ar en funcion de las tolerancias admitidas en la profesion y de las normas aplicables. Las

instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en funcion de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades
del comprador, cuya definicion depende exclusivamente de este Gltimo.
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