Vannes a boule SMS

SMS ball valves

L1

\ = ]
\, +01 78504822 = +au0.789059.50

Série

61

NORME SMS

Vanne a boule avec platine ISO, 3 voies bouts filetés - Passageen T
Inox 304 - 316L

Three ways ball valve with T bore, with ISO mounting pad - Stainless steel 304 - 316L

DN DN D F L1 L2 L3 S Poids  Référence Prix Référence

(mm) (pouces) | (mm) {mm) (mm)  (mm) fmm) (mm) (ko) Inox 304 unitaire Inox 3161

25 1" 65 | 40x1/6" | 146 | 61 11 |14x14| 3,15 | 261376-25 . 661376-25 .

38 | 1"1/2 | 65 |60x1/6" | 172 | 89 13 |14x14] 7,59 | 261376-38 . 661376-38 .

51 2" 90 | 70x1/6" | 182 | 91,5 | 15 |17x17| 9,10 | 261376-51 . 661376-51 .

63 | 2"1/2 | 90 | 85x1/6" | 196 [101,5| 15 17x‘l?| 11,00 261376-63 . 661376-63 .

76 3 90 | 98x1/6" | 256 | 116 | 15 |17x17|22,60| 261376-76 . 661376-76 .

104 4" 125 |[125x1/4"| 286 | 131 | 18 |22x22|34,80| 261376-104 . 661376-104 .
Joints PTFE en standard * Sur demande
Température (PTFE) : -20°C a +150°C
PN25 du DN25 au DN63 ; PN16 du DN76 au DN104
Consultez-nous pour votre application

Les cotes d' sont plibles de varier, Merci de en cas de cole impérative.

,23 bene@benre-inom.com

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations lechniques & illustrations non conlractuslies — Technical datas subject bo change



