Accessoires pour vannes papillon

Butterfly valves accessories NORME SMS

Modele 61523 Actionneur électrique UMA avec patte de fixation - IP65

Electrical actuator UMA with fixing bracket - IP65

DM vanne DN vanne Entrainement L1 L2 L3 L4 L5 4 ) Prix
{mim) (pouces) (i) (mm) | (mm) Reférence unitaire

230VALT | 256a76 | 1"a3" méplat 8 18 52 | 144 | 118 | 118 | 1,88 | 961523-2576A .
24V ALT 25476 | 1"ag" méplat 8 18 52 | 144 | 118 | 118 | 1,88 | 961523-2576B .
24V CC 25a76 | 1"ag" méplat 8 18 52 | 144 | 118 | 118 | 1,88 | 961523-2576C .

Alimentation

230V ALT 80 3"1/2 95x95 32 70 | 167 | 165 | 165 | 4,84 | 961523-80A .
230V ALT 100 et 104 4" 95x9,5 32 73 | 167 | 165 | 165 | 4,88 | 961523-104A .
Pour les caractéristiques de I'actionneur, voir modéle 50835 en série 50 * Sur demande
\ Les cotes d' b sont plibles de varier, Merci de lter en cas de cote i
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Prin HT. Informations technigues &t illustrations non contractuslies — Technical dates subject to change




