Raccords CLAMP

E;IO CE 1935/2004

Joint clamp filtrant - Maille inox 316L
Filtering gasket for clamp union - Stainless steel 316L mesh

CLAMP unions

Modele 63464
EPDM

FoA

Modsle 63465
FPM

Modsle 63466

Silicone

(\ +33(0)4.76.90.48.22 % +33{0)4.78,90.69.59

NORME
CLAMP

EPDM
Référence Prix
unitaire
SMsS 25 25 50,5 23 55 963464-25 .
SMsS 38 38 50,5 | 355 55 963464-38 .
SMS 51 51 64 57,5 55 963464-51 .
SMS 63 63,5 75 61 5,5 963464-63 .
SMS /150 76 76,1 a1 73 55 963464-76 .
SMS / DIN 104 104 119 97,5 5.5 963464-104 .
FPM
DN Référence
{rrim) FPM
SMsS 25 25 50,5 23 5.5 963465-25 .
SMS 38 38 50,5 | 355 55 963465-38 .
SMS 51 51 64 57,5 55 963465-51 .
SMS 63 63,5 775 61 5,5 963465-63 .
SMS /180 76 76,1 91 73 55 963465-76 .
SMS / DIN 104 104 119 97,5 55 963465-104 .
Silicone
DN @ext. Tube Référence Prix
(mm) (mm) Silicone unitaire
SMS 25 25 50,5 23 55 963466-25 .
SMsS 38 38 50,5 | 355 55 963466-38 .
SMS 51 51 64 57,5 55 963466-51 .
SMs 63 63,5 775 61 55 963466-63 .
SMS /IS0 76 76,1 91 73 55 963466-76 .
SMS / DIN 104 104 119 97,5 5.8 963466-104 .

Maille standard 2 mm

Sur demande : maille 0,15; 0,25; 0,4 ; 0,9 mm
Température (EPDM) : de -40°C a +135°C (150°C en pointe)
Température (FPM) : de -15°C & +200°C

Température (Silicone) : de -40°C 4 +160°C
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-

Les cotes d'

¢ Sur demande

Prix HT. |

plibles de varier, Merci de en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

techniques et il non contractuelies — Technical datas subject ko change



