wox Accessoires de robinetterie CLAMP
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CLAMP valves and accessories © CE 1935/2004 CLAMP
Modele 6347 1 Filtre équerre bouts clamp - Joints NBR - Inox 316L
Clamp 90° filter - NBR gaskets - Stainless steel 316L
D2 -
5 DN DN D1 Poids Référence
i (mm) (pouces)  (mim) {ka) Inex 316L
L]
P —— 25 1" 505 | 112 70 | 3396 | 89,7 | 2426 | 3,20 663471-25 .
= Sy ; 38 | 1"1/2 | 505 | 112 70 | 3396 | 89,7 | 2426 | 3,20 663471-38 .
- r i I 51 2" 64 112 70 | 3396 | 89,7 | 2426 | 3,20 663471-51 .
i ’ o 63 |2"1/2 | 775 | 148 114 | 3776 | 114,7 | 2706 | 565 663471-63 .
R ! 76 3" 91 148 114 | 3776 | 114,7 | 270,6 | 5,65 663471-76 .
by | )
E[ 104 4" 1190 | 178 140 | 4666 | 135,7 | 3436 | 8,70 | 663471-104 .
Dgl PMS : 16 bar du DN25 au DN51 - 10 bar du DNE3 au DN7E - 8 bar pour DN104 * Sur demande
—t2 Température : de -20°C & +100°C
Maille de filtration standard 1 mm - entrée en ligne / sortie latérale
Elément filtrant compatible modéle 61419
Sur demande :
- autres mailles de filtration (0,1/0,2/0,3/0,5/2/3 /4 mm)
- joints EPDM ou FKM
b Les cotes d b sont susceplibles de varier. Merci de lter en cas de cote z
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