Colliers de fixation

Pipe holders

et plaque supérieure de renfort - Inox 304L

Polypropylene pipe holder with welding bottom plate and top reinforcing plate - Stainless steel 304L
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04 30 0,07
04 30 0,07
04 30 0,07
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0,4 30 0,07
04 30 0,07
086 30 0,09
0,6 30 0,09
086 30 0,09
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Référence

372122-6
372122-64
3721228
372122-95
372122-10
372122-12
372122127
372122-135
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372122-172
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372122-337
372122-35
372122-38
372122-40
372122-42
372122-445
372122-483
372122-508
372122-572
372122-603
372122-635
372122-70
372122-73
372122-761

Collier polypropyléne avec plaque inférieure a souder
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Avec plague supérieure de renfort, vis de serrage téte H

DIN 3015-1

Plagues en inox 304L et vis en inox A2

Coquille en polypropyléne {vert) pour une température d'utilisation entre -30°C et +90°C

Sur demande :

- coquille en polyamide (noir) pour une température entre -40°C et +120°C
- plaques en inox 316L et vis en inox A4

- série lourde (DIN 3015-2) pour applications sévéres

% +33{0)4.78.00.48.22 @ +33{0)4,78.90.69.59

!"‘ bene@bene-inox.com

TUBES ET SUPPORTS

DE TUYAUTERIE

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cole impérative,
tact us.

Prix HT. Informations ischniques ¢! illustrations non contraciuelies

Dimensions can change without notice. For imperative
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