Colliers de fixation

Pipe holders

Modele 72171

Serie
72

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIE

Collier support d'isolation thermique - KORFF - PUR

Round pipe holder for thermal insulation - PUR

Tube ISO
D1 (@ext. tube) D2 F1(BSP) F2 L  Epaisseur d'isolation Charge max. Poids Hiférencs
{mm) (pouces) (mmj mmj {mm) N} (kg)
17,2 88 /2" M8/M10| 40 30 270 0,18 | 972171-17 .
213 88 /2" |MB/MI10| 40 30 330 0,18 | 972171-21 .
269 88 12" |MB/M10| 40 30 420 0,18 | 972171-26 .
33,7 96 1/2"  |M8/M10| 40 30 530 0,19 | 972171-33 .
424 104 1/2" M8/M10| 40 30 660 0,20 | 972171-42 .
48,3 102 1/2" |MB/M10| 40 30 750 0,20 | 972171-48 .
60,3 123 12" |MB/M10| 50 30 1200 0,30 | 972171-60 .
n n 76,1 132 1/2"  |M8/M10| 50 30 1480 042 | 972171-76 .
Fj} F:'I 889 150 /2" M8/M10| 50 30 1730 046 | 972171-88 .
O i i / 114,3 195 1/2" |MB/M10| 60 40 2670 1,03 | 972171-114 .
z \-Jm-‘-‘ 139,7 221 12" |MB/M10| 60 40 3270 117 | 972171139 .
D2 168,3 250 1/2" Mi2 60 40 4400 1,35 | 972171-168 .
A Tube DIN
oM (a‘::;] tube) {mLm‘ Epais.sa\:r; :]isorahon Char?:) max. P&gs Rifarenea
19 88 1/2" |MB/M10| 40 30 300 0,18 | 972171-19 .
23 88 1/2" |[MB/M10| 40 30 350 0,18 | 972171-23 .
29 88 /2" |M8/M10| 40 30 400 0,18 | 972171-29 .
35 96 1/2"  |M8/M10| 40 30 550 0,19 | 972171-35 .
41 104 1/2" | M8/M10| 40 30 630 0,20 | 972171-41 .
53 116 12" |M8/M10| 50 30 850 0,24 | 972171-53 .
70 132 /2" |M8/M10| 50 30 1350 042 | 972171-70 .
85 150 1/2"  |M8/M10| 50 30 1650 044 | 972171-85 .
104 185 12" |MB/M10| 60 40 2430 1,00 | 972171-104 .
129 210 12" |[M8/M10| 60 40 3000 1,05 | 972171-129 .
154 235 /2"  |MB/M10| 60 40 3600 1,20 | 972171-154 .
Tube SMS
93} (E)&xr:}tube} p2 (ml;n] Epa:ssat:rr" ﬂ!rsoiaﬂan Charg[& max. P&Ss Héfétenca urﬁtﬂa’icra
25 88 /2" |M8/M10| 40 30 400 0,18 | 972171-25 .
38 100 12" |MB/M10| 40 30 550 0,19 | 972171-38 .
51 112 /2" MB8/M10| 40 30 800 0,22 | 972171-51 .
63,5 123 1/2" |MB/M10| 50 30 1240 0,30 | 972171-63 .
76,1 132 /2" | M8/M10| 50 30 1480 042 | 972171-76 .
104 185 1/2"  |M8/M10| 60 40 2430 1,00 | 972171-104 .
Taraudage étagé M10 puis M8  Sur demande
Taraudage BSP selon la norme 1SO 228-1
Plage de température : -45°C 4 +105°C
Conductivité thermique : 0,045 W/m/°C
Mousse PUR densité : 250 kg/m?®
639 Les cates sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cole impérative.
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Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. In 3 lechniques a1 non contraciueties — Technical datas subject o changs




