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Mesure de pression

Pressure measurement

Modsle T 324

t +33(0)4.78,90.48.22

% +33{014.78.90.68.59

MESURE ET
INSTRUMENTATION

Transmetteur de pression relative et différentielle Raccord femelle 1/8" BSP

Inox 303

Relative and differential pressure transmitter - Female BSP connection - Stainless steel 303

Prix Référence Prix

673241-011
673241-021
673241-0251
673241-041
673241-061
673241-11
673241-21
673241-41
673241-61
673241-101
673241-161
673241-251

unitaire unitaire

673241-01U | o
| 673241-02U | «
673241-025U|  »
| 673241-04U | o
673241-06U |+
| 673241-1U | o
| 67324120 | o
| 673241-4u | o
673241-6U | o
|673241-10U |«
| 673241-16U | «
‘mz«-zsu .

Connecteur électrique DIN 17530-803-A - ISO 4400
Alimentation 11-33Vdc ou 24Vac + 15% - 3 fils

Plage de température : -15°C &4 +85°C

PN25 de 0,1 &4 6 bar ; PN50 de 10 4 25 bar

Classe de précision 0,5 - IP65

Cellule de mesure : Céramique AI2Z03 (96%)

Joints d'étanchéité : FPM

Matériaux en contact fluide : Inox EN 1.4305 (AISI 303), PVDF

Sur demande :

- joints NBR, EPDM, Silicone
- autre connexion électrique
- raccord simple bague

’Q bene@bene-inox.com
am

* Sur demande

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cole impérative,
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contaci

1 us.
ANgE



