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Mesure de température

Temperature measurement

Modéle 7339

Modele 7340

t +33(0)4.78,90.48.22

% +33{014.78.90.68.59

MESURE ET
INSTRUMENTATION

Thermometre a dilatation de gaz tout inox

Stainless steel gas actuated thermometer

Capillaire vertical inox 316

Stainless steel 316 lower mount capillary

Température Référence Prix Référence Prix
(°C) @ 80 (1/2" BSPP) unitaire @ 100 (1/2" BSPP) unitaire
-30 a+50°C 273391-50 1056,00 273392-50 630,00
-20 4 +60°C 273391-60 | 1056,00 273392-60 1750,00
0a+80°C 273391-80 1348,00 273392-80 1350,00
0a+120°C 273391-120 | 1348,00| 273392-120 1350,00
0a+200°C 273391-200 1348,00| 273392-200 .
0a+250°C 273391-250 | 1393,00| 273392-250 675,00
04 +300°C 273391-300 | 273392-300 .
0a +400°C 273391-400 | 1515,00| 273392-400 .
0 & +600°C 273391-600 | . 273392-600 .

Capillaire axial inox 316

Stainless steel 316 back mount capillary

Température

o) @380 (1/2" BSPP) unitaire

-30 & +50°C 273402-50
-20 a +60°C 273401-60 | . 273402-60 .
0 a +80°C 273401-80 945,00 273402-80 .
0&+120°C 273401-120 | 955,00 273402-120 .
0 &+200°C 273401-200 . 273402-200 .
0 & +250°C 273401-250 | . 273402-250 .
04 +300°C 273401-300 . 273402-300 .
04 +400°C 273401-400 | o 273402-400 .
0 & +600°C 273401-600 . 273402-600 1784,00 |
Classe 1 - IP65 * Sur demande

Capillaire recouvert d'une gaine inox - longueur & préciser
Plongeur @10 mm - longueur 100 mm

Raccord fileté tournant 1/2" BSPP

Fixation rebord arriére pour plongeur vertical (modéle 7339)
Fixation collerette avant pour plongeur axial (modéle 7340)

Sur demande : autre affichage, autre diamétre de cadran, autre diamétre de plongeur, remplissage glycérine, raccord 3/4"

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cole impérative,
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
tachnigues &l llusimtions non contractuelies — Technical datas subject 1o change

’Q bene@bene-inox.com
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