
Mesure de débit

Flow measurement

Débitmètre à flotteur - Inox 304Modèle 7395

Caractéristiques

Raccordement : Inox femelle GAZ cylindrique 

selon l’ISO 228-1

Pression maxi. : 10 bar

Température maxi. : +80ºC

Matière : Tube en acrylique

Guide et flotteur en inox 316

Joint Viton® 
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Débit

(l/h)

Raccordement

(pouces)

Longueur

(mm)
Référence

0 - 180 Femelle G 1/2" 210 273951-180

50 - 500 Femelle G 1/2" 210 273951-500

100 - 1000 Femelle G 1/2" 210 273951-1000

160 - 1600 Femelle G 1/2" 210 273951-1600

250 - 2500 Femelle G 1/2" 210 273951-2500

Caractéristiques

Élément de mesure : flotteur en inox 316
Précision : 4%
Tube en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Utilisation

Le débitmètre à flotteur sert à mesurer le débit de fluides liquides neutres non agressifs et non visqueux.
Le montage se fait en ligne, à la verticale avec un fluide ascendant. 
Le flotteur est soulevé suivant le débit du fluide. Plus le débit est élevé, plus le flotteur sera haut. La mesure 
du débit, en litre par heure, se lit par l’arête haute du flotteur. 

ATTENTION à la compatibilité chimique entre le fluide et le verre acrylique. 

Prendre une précaution particulière au contact de produits à base d’alcool ou de solvant.
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