B vannes 2 membrane aseptique

PHARMACEUTIQUE
Aseptic diaphragm valves & BIOTECHNOLOGIE

| Modsle 8062 | Vanne 2 membrane pneumatique BW - Boitier PP
m Inox moulé CF3M (316L)

Pneumatic diaphragm valve BW - PP housing - Stainless steel CF3M (316L)

D1 D1 D2 Z Reférence
{pouces) {mmj) {mmj) 5F1
1" 254 22,1 128 127 188 3,10 680621-100
1"1/2 381 34,8 164 159 227 4,95 680621-150
2" 50,8 47,5 164 190 227 5,83 680621-200

Corps en finition SF1

Membrane en EPDM + TFM®

PMA : 6 bar

Température :-10°C a +100°C

Possibilité de SEP (stérillisation en place) & 150°C max

Actionneur pneumatique simple effet NF, boitier en polypropyléne (PP)
Pression d'alimentation pneumatique : 5 4 & bar

Sur demande :

- Corps en finition 5F4

- Corps forgé en |.4435

- Membrane EPDM

- Actionneur pneumatigue double effet

Les cotes Nt % b varier. Merc de her en cas de
Imperative. Dimensiors can change withot notice. For imperative sizes, call i,
Inkormaions technuguen et Mustrations mon comraciusle | Techingal dits sdbyect to changs.
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